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EQUIPO HIDRÁULICOSOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN

Están construidas para enfrentar los requerimientos más demandantes de los

contratistas y municipios. Resistentes y seguras, son ideales para aplicaciones

de desagüe con un alto contenido de sólidos. Las bombas  tragasólidos

dejan pasar fácilmente piedras y desechos, minimizando el tiempo muerto

que causan los taponamientos.  

CIPSA

Opción de Motores a Gasolina o Diesel

Manejo de sólidos hasta de 3 pulgadas de diámetro

Compuerta tipo escotilla para fácil limpieza

Kit de llantas o trailer opcional

Las bombas CIPSA serie QP están equipadas

con jaulas protectoras y almacenamiento

Vienen ensambladas en bastidores

reforzados para su fácil traslado
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MQ600P

Honda
GX-160

Honda
GX-240

Honda
GX-340

Deutz
D914

Honda
GX-120

Perkins
404D-22T

Subaru/Hatz
1B40 Diesel

690 x 470
x 520

730 x 550
x 590

718 x 439
x 711

2,030 x 990
x 1,240

1,054 x 762
x 559

765 x 695
x 780

[ 2 x 2 ] [ 3 x 3 ] [ 4 x 4 ] [ 6 x 6 ] [ 2 x 2 ] [ 3 x 3 ][ 4 x 4 ]

[ 1 ] [ 1.5 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 1 ] [ 1.5 ][ 2 ]

Gasoline Gasoline Gasoline Diesel GasolineGasoline

Standard Standard Standard Standard StandardStandard

Retractable Retractable Retractable Electric RetractableElect/Retract

Optional Optional Optional Included IncludedOptional

MQ600
TD80N-

TRLBQP2TH QP3TH QP4TH QP4TZ
Succión descarga mm

Capacidad máxima  [lpm]

Máxima sólidos mm [pulg]

Máxima succión [m]

Máxima altura [m]

Motor

Tipo de combustible

HP

Guardián de aceite

Capacidad del tanque [Lts]

Método de encendido

Llantas

Dimensiones LxAxA [mm]

Peso [Kg]

Suction for discharge [in]

Max water capacity

 

Max suction [m]

Max head [m]

Engine

Fuel type

HP

Oil alarm

Fuel tank capacity

Start engine

Tires

Dimensions L x A x A 

Weight

Max solids

M O D E L O
M O D E L

51 x 51 76 x 76 101 x 101 152 x 152 51 x 51 76 x 76101 x 101

25 38 51 76 25

189 342

3851

Gasolina Gasolina Gasolina Diesel Gasolina

1,111 611,100 62

60 @
1,900 RPM 55 Turbo 4

Gasolina

Estándar Estándar Estándar Estándar EstándarEstándar

Retráctil Retráctil Retráctil Eléctrico RetráctilEléct/Retráct

Opcional Opcional Opcional Incluído IncluídoOpcional

MQD2H
DE DIAFRAGMA:

MQD3H

Carretera Federal México-Puebla, Km 126.5  Momoxpan, Cholula, Pue. MÉX. CP 72760 Tel [+52 222] 225 99 00 Ext 9121 y 9122

CI-Equip-Export@cipsa.com.mx  VENTAS EXPORTACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

CI-Rep-Export@cipsa.com.mx    CI-Postvta-Export@cipsa.com.mx  SOPORTE POST-VENTA Y REPUESTOS ORIGINALES

CIPSA.COM.MX

/GCIPSA

FICHA  TÉCNICA  / SPEC  SHEET


