GRUPOCIPSA

CIMENTAMOS su EXITO

CARRETILLASMOTORIZADAS




SOLUCIONES ot t.'wlsmuct.'mﬂ EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

Ademas de la distribucién del concreto,

materiales en general, limpieza de obras,

Todas las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso

CIMENTAMOS su EXITO

CARRETILLAS MOTORIZADAS

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Diserfiada para transportar concreto,
materiales para construccion,
materia prima y desechos entre
algunos de sus tantas aplicaciones

la versatil olla de 453 litros esta
disefiada para la distribucion de

trabajos de jardineria, agricultura
y otras aplicaciones

Las carretillas Serie WPB-16 de Whiteman pueden transportar concreto y materiales,
siendo la linea de carretillas mas avanzada disponible en el mercado. Ademas
de distribuir el concreto y poder vaciarlo en sitios especificos, las versatiles
unidades de 16 pies cubicos estan disefiadas para aplicaciones en vias exteriores

e interiores, asi como distribucion.

Cuadro Comparativo de Modelos [Unidades Métricas]

MODELO

Distancia entre ejes [m]

Longitud [m]

Ancho de una sola llanta [cm] - en eje delantero -
Carga maxima [Kg]

Capacidad ft3[cm3]

Motor

Sistema de encendido

Capacidad de combustible Lts [gal]
Rendimiento de combustible a plena carga [Hrs]
Velocidad [Km/Hr]

Altura [cm]

Tipo de tolva

Traccion 4 x 4

WBH16
1.1176
26162
78.105

1,133
16 [453]
Honda 13 HP
Retractil
22.71[6.0]
8
11.665
12.95
Polietileno
n/d
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SOPORTE POST-VENTA Y REPUESTOS ORIGINALES

WBH16E
1.1176
26162
78.105

1,133
16 [453]
Honda 13 HP
Eléctrico o Retractil
2271 [6.0]
8
11.665
12.95

Polietileno

n/d
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WBH16EAWD
1.1176
26162
78.105

1,133
16 [453]
Briggs 18 HP
Eléctrico o Retractil
22.71[6.0]
8
9.975
12.96

Polietileno

CIPSA
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