MQ600TDN-TRLB, MiQ600P

— Equipo de bombeo
* Bombas Tragasolidos

CIPSQGRD

Ventajas
({

gasolina o diésel hasta de3"pulgagas

Opcidén de motores a w Manejo de solidos
de didmetro

Compuerta tipo escotilla Kit de llantas
para facil limpieza. o trailer opcional.

Equipadas con jaulas lI"" Ensambladas en

protectorasy bastidores

almacenamiento. reforzados para su
facil traslado.




MQ600TDN-TRLB, MiQ600P

Equipo de bombeo
Bombas Tragasolidos

Modelo
MQ600

Succion descarga mm [pulg]

Capacidad maxima [lpm]

Maxima solidos mm [pulg]

Maxima succion [m]

Maxima altura [m]

Motor

Tipo de combustible

HP

Guardian de aceite

Capacidad del tanque [Lts]

Método de encendido

Llantas

Dimensiones Largo x Ancho
X Alto [mm]

Peso [Ka]

CIPSQGRO

152 x 152
[6x6]

6,055

76 [3]

7.6

46

Deutz D914

Diésel

60 @ 1,900 RPM

Estandar

151

Eléctrico

Incluidas

2,030 x 990
x 1,240

1,111

152 x 152
[6x 6]

6,055

76 [3]

7.6

46

Perkins
404D-22T

Diésel

55 Turbo

Estandar

151

Eléctrico

Incluidas

2,030 x 990
x 1,240

1,100



