WBH16, WBH16EN, WTB-16

o f Equipo complementario

Carretillas motorizadas / Buggy

MODELO WBH16N WBH16EN WTB-16

Traccion
Direccion
Distancia entre ejes [m]

Longitud [m]

Ancho de una sola llanta [cm]
- ¢je delantero

Ancho de orugas

Carga maxima [Kg]
Capacidad de tolva ft [cm]
Motor

Sistema de encendido

Capacidad de combustible
Lts [gal]

Rendimiento combustible a
plena carga [Hrs]

Velocidad sin carga [Km/Hr]

Altura [em]

Neumaticos

Hidraulica

1.1176

2.616

78.105cm

NA

1,133

16 [453]

Honda 13HP

Retractil

22.71[6.0]

8 hrs

11.665

12.95

Neumaticos

Hidraulica

1.1176

2.616

78.105 cm

NA

1,133

16 [453]

Honda 13HP

Eléctrico o
Retractil

22.71[6.0]

8 hrs

11.665

12.95

Oruga de hule

Hidraulica
por palancas

NA

2.612

NA

200 mm

1,134

16 [453]

Honda 22HP

Eléctrico

20[5.2]

8 hrs

14.16
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Carretillas motorizadas / Buggy

Ventajas
€

Versatil olla Opcidén de traccion
de 453 litros con orugas o
neumatico

Uso en vias
exteriores e
interiores

16 pies cubicos
de capacidad
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